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Ce rapport présente les résultats de l'étude réalisée afin de dimensionner le drainage d'un déblai dans le cadre du projet de déviation entre Borgo Vescovato en Corse.
Un essai de pompage longue durée a été défini, mis en oeuvre et exploité par le CETE Méditerranée afin de déterminer les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère au droit du déblai D2. Ces paramètres ont pu ensuite être utilisés dans le modèle numérique aux différences finies établi par le CETE pour simuler puis dimmensionner le système de drainage permettant d'obtenir un rabattement conforme aux recommandations du SETRA vis à vis de la plateforme de chaussée.






Historique du fichier


Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là.


		Date et heure	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
	actuel	4 novembre 2014 à 11:46	 (4,6 Mio)	Hugues Giroux  (discuter | contributions)	Ce rapport présente les résultats de l'étude réalisée afin de dimensionner le drainage d'un déblai dans le cadre du projet de déviation entre Borgo Vescovato en Corse. Un essai de pompage longue durée a été défini, mis en oeuvre et exploité...





	Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
	Modifier ce fichier en utilisant une application externe (Consulter les instructions d’installation pour plus d’informations)


Utilisation du fichier


La page suivante utilise ce fichier :

	Wikigeotech:Etude hydrogéologique pour dimensionner le drainage d'un déblai






Récupérée de « http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php?title=Fichier:Etude_hydrogéologique_pour_dimensionner_le_drainage_d%27un_déblai.pdf&oldid=13667 »

		
		
				

	





	
		Affichages

		
				Fichier
	Discussion
	Voir le texte source
	Historique


		

	

	
		Outils personnels

		
				Connexion


		

	

	

Enjeux

	Aide au développement

	Adaptation transfrontalière

	Agriculture

	Biodiversité

	Éducation et formation

	Énergie et industrie

	Financement et assurances

	Gestion forestière

	Gestion des zones côtières

	Infrastructures et transport

	Pêche et aquaculture

	Risques naturels

	Recherche et innovation

	Ressources en eau

	Santé

	Tourisme

	Urbanisme





Milieux


	Bassin versant

	Forêt

	Iles et archipels

	Littoral

	Massifs montagneux

	Mer

	Villes

	Zones rurales

	Zones tropicales





Savoirs / Acteurs


	Associations

	Bureaux d'études

	Collectivités

	Entreprises et secteur privé

	Établissements publics

	État

	Observatoires

	Organismes de recherche

	Réseaux d'acteurs

	Union européenne





Territoires


	Europe et international

	Outre-mer

	Régions administratives












	
		[image: Powered by MediaWiki]
		[image: Powered by Semantic MediaWiki]
	

  
	




  



		 Dernière modification de cette page le 4 novembre 2014 à 11:46.

	Cette page a été consultée 1 146 fois.
	Politique de confidentialité
	À propos de Wiklimat
	Avertissements









